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三亚市吉阳区荔枝沟抱坡村矿区建筑用花岗岩矿

（采坑东侧不稳定边帮治理所涉及采石料）

采矿权评估报告书摘要

琼拓新采评报［2018］7号

评估机构：海南拓新矿业咨询评估事务所

评估委托方：三亚市国土资源局

评估对象：三亚市吉阳区荔枝沟抱坡村矿区建筑用花岗岩矿（采

坑东侧不稳定边帮治理所涉及采石料）采矿权

评估目的：三亚市国土资源局拟对三亚市吉阳区荔枝沟抱坡村

矿区建筑用花岗岩矿（采坑东侧不稳定边帮治理所涉及采石料）进

行矿山地质环境恢复治理对矿产资源边治理边利用的建筑用花岗岩

矿进行采矿权评估。按照国家现行相关法律法规及海南省有关规定，

需对该采矿权进行评估并处置采矿权价款。本次评估即为实现上述

目的而提供“三亚市吉阳区荔枝沟抱坡村矿区建筑用花岗岩矿（采

坑东侧不稳定边帮治理所涉及采石料）采矿权”在评估基准日所表

现出的公平、合理的采矿权价款参考意见。

评估基准日：2018年 4月 30日。

评估方法：收入权益法。

重 要 提 示

以下内容摘自采矿权评估报告书，欲了解本评估

项目的全部情况，应认真阅读评估报告书全文。
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评估主要参数：参与评估的保有矿石资源量 70009.26立方米；

采矿回采率 95.27%；生产规模（松方）84853立方米/年；矿山服务

年限、评估计算服务年限及评估计算年限 1.5年；产品方案为建筑用

花岗岩矿：1-2、1-3、2-4规格碎石，片石，石粉（即≤10mm）；

建筑用碎石、片石综合售价（松方不含税）为：76.68元/ m3，，石

粉（即≤10mm）售价（松方不含税）为：20元/ m3；采矿权权益系

数取 3.7%；折现率 8%。

评估结论：经评估人员现场查勘和当地市场分析，按照采矿权

评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经认真估算，

确定评估基准日的“三亚市吉阳区荔枝沟抱坡村矿区建筑用花岗岩

矿（采坑东侧不稳定边帮治理所涉及采石料）采矿权”评估价款为

人民币: 贰拾陆万捌仟肆佰伍拾柒元整（RMB268,457.00元）。

评估有关事项说明：

1、评估结论有效期：根据《中国矿业权评估准则》相关规定，

本评估报告需报送备案后使用，评估结论的有效期为一年，即从评

估基准日起一年内有效。

2、其他责任划分：本评估结论只对本项目评估结论本身是否合

乎职业规范要求负责，而不对资产业务定价决策负责，不得用于其

他目的。

3、评估报告的使用范围：本评估报告仅供委托方、评估结论备

案机关以及有关的国家行政机关使用，未经委托方书面同意，不得

向其他任何部门、单位和个人提供。
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（此页为三亚市吉阳区荔枝沟抱坡村矿区建筑用花岗岩矿（采坑

东侧不稳定边帮治理所涉及采石料）采矿权评估报告书摘要之重要

组成部分）

法定代表人：

项目负责人：

中国注册矿业权评估师：

海南拓新矿业咨询评估事务所

二〇一八年五月九日
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三亚市吉阳区荔枝沟抱坡村矿区建筑用花岗岩矿

（采坑东侧不稳定边帮治理所涉及采石料）

采矿权评估报告书

琼拓新采评报［2018］7号

海南拓新矿业咨询评估事务所受三亚市国土资源局的委托，根

据国家有关采矿权评估的规定，本着独立、客观、公正、科学的原

则，按照公认的采矿权评估方法，对三亚市吉阳区荔枝沟抱坡村矿

区建筑用花岗岩矿（采坑东侧不稳定边帮治理所涉及采石料）进行

矿山地质环境恢复治理对矿产资源边治理边利用的建筑用花岗岩矿

进行了评估工作。本所评估人员按照必要的评估程序对委托评估的

采矿权实施了实地查勘、市场调查与询证，对委估的“三亚市吉阳

区荔枝沟抱坡村矿区建筑用花岗岩矿（采坑东侧不稳定边帮治理所

涉及采石料）采矿权”在 2018年 4月 30日所表现的价值做出了公

允反映。现谨将评估情况报告如下：

1、评估机构

机构名称：海南拓新矿业咨询评估事务所

注册地址：海南省海口市龙华区海棠路 1号

“中华人民共和国营业执照”编号：91460106742577431R

“探矿权采矿权评估资格证书”编号：矿权评资［2002］026号

2、评估委托方

本项目评估委托方为三亚市国土资源局。
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3、采矿权出让人

本项目采矿权出让人为三亚市国土资源局。

4、采矿权受让人

因系矿山地质环境恢复治理任务由治理责任人负责完成，本项

目采矿权受让人乐东国盛建材有限责任公司。

5、评估目的

根据《中华人民共和国矿产资源法》和《矿产资源开采登记管

理办法》的规定，三亚市国土资源局将对三亚市吉阳区荔枝沟抱坡

村矿区建筑用花岗岩矿（采坑东侧不稳定边帮治理所涉及采石料）

进行矿山地质环境恢复治理对矿产资源边治理边利用的建筑用花岗

岩矿进行采矿权评估。本项目的评估目的即是为拟矿山地质环境恢

复治理所涉及的“三亚市吉阳区荔枝沟抱坡村矿区建筑用花岗岩矿

（采坑东侧不稳定边帮治理所涉及采石料）采矿权”提供公平、合

理的价值意见。

6、评估对象

根据海南地质综合勘察设计院编制的《三亚市吉阳区荔枝沟抱

坡村矿区建筑用花岗岩矿矿山采坑东侧不稳定边帮治理实施方案》

（2016年 1月），及三亚市国土资源局的委托，本次矿山地质环境

恢复治理为闭坑治理。根据“谁破坏谁治理”的原则，由乐东国盛

建材有限责任公司完成。本次露天采场矿山地质环境恢复治理范围

见表 1-1，面积为 6664.35m2（折合 9.99亩）。本项目评估对象为：

“三亚市吉阳区荔枝沟抱坡村矿区建筑用花岗岩矿（采坑东侧不稳
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定边帮治理所涉及采石料）采矿权”，开采方式为露天开采，开采

矿种为建筑用花岗岩矿，其拐点坐标为：

表 1-1 露天采场矿山地质环境恢复治理范围拐点

坐标拐点 X（北京 54） Y（北京 54）
1 2028523.32 342682.98

2 2028469.68 342729.72

3 2028419.97 342727.07

4 2028406.72 342735.95

5 2028358.74 342702.43

6 2028404.72 342671.62

7 2028518.38 342677.69

根据三亚市国土资源局的要求，本项目评估对象为：“三亚市

吉阳区荔枝沟抱坡村矿区建筑用花岗岩矿（采坑东侧不稳定边帮治

理所涉及采石料）采矿权”本次评估范围即为上述矿区范围中的恢

复治理工程切削石料总量。截止评估基准日，此范围未设置其他矿

业权，无矿业权权属争议。

7、评估基准日

本项目评估基准日是 2018年 4月 30日。一切取价标准均为评

估基准日有效的价格标准，评估价值为 2018年 4月 30日的时点有

效价值。

选取 2018年 4月 30日作为评估基准日，一是该时点系与评估

委托人商定；二是考虑该日期为月末且距离评估日期较近，便于评

估委托人准备评估资料及注册矿业权评估师合理选择评估参数。

8、评估原则

8.1遵循独立性原则、客观性原则和公正性原则的工作原则；
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8.2 遵循预期收益原则、替代原则、效用原则和贡献原则等经济

（技术处理）原则；

8.3 遵循矿业权与矿产资源相互依存原则；

8.4 尊重地质规律及资源经济规律原则；

8.5 遵守矿产资源勘查开发规范和会计准则原则。

9、评估依据

9.1《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令第

74号）；

9.2《矿产资源开采登记管理办法》（中华人民共和国国务院令

第 241号）；

9.3《探矿权采矿权转让管理办法》（中华人民共和国国务院令

第 242号）；

9.4《矿业权出让转让管理暂行规定》（国土资发[2000]309号）；

9.5《矿产资源储量评审认定办法》（国土资发[1999]205号）；

9.6《矿业权评估管理办法（试行）》（国土资发[2008]174号）；

9.7《关于规范矿业权出让评估委托有关事项的通知》（国土资

发［2008］181号）；

9.8《关于规范矿业权评估报告备案有关事项的通知》（国土资

发［2008］182号）；

9.9《财政部国土资源部关于深化探矿权采矿权有偿取得制度改

革有关问题的通知》（财建［2006］694号）；

9.10《财政部国土资源部关于探矿权采矿权有偿取得制度改革有
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关问题的补充通知》（财建［2008］22号）；

9.11《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908-2002）；

9.12《固体矿产资源/储量分类》（GB/T17766-1999）；

9.13中国矿业权评估师协会 2007年第 1号公告发布的《中国矿

业权评估师协会矿业权评估准则——指导意见 CMV23051-2007 固

体矿产资源储量类型的确定》；

9.14国土资源部 2006年第 18号《关于实施<矿业权评估收益途

径评估方法修改方案>的公告》；

9.15国土资源部 2008年第 6号《国土资源部关于实施矿业权评

估准则的公告》；

9.16国土资源部 2008第 7号《国土资源部关于<矿业权评估参

数确定指导意见>的公告》；

9.17《矿业权评估参数确定指导意见》（CMVS30800-2008）；

9.18海南省资源环境调查院编制的《海南省三亚市田独镇荔枝

沟抱坡村矿区建筑用花岗岩勘查报告》（2010年 8月）；

9.19海南地质综合勘察设计院编制的《三亚市吉阳区荔枝沟抱

坡村矿区建筑用花岗岩矿矿山采坑东侧不稳定边帮治理实施方案》

（2016年 1月）；

9.20《三亚市吉阳区荔枝沟抱坡村矿区建筑用花岗岩矿矿山采坑

东侧不稳定边帮治理实施方案》评审意见（2016年 1月）；

9.21 现场核实收集和调查的其他资料。

10、资源概况
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10.1 位置与交通

三亚市吉阳区荔枝沟抱坡村矿区矿区位于三亚市吉阳区荔枝沟

北偏西 335°方向，抱坡村北西方向 1300m的荒山。矿区有简易公

路与之相连，距市区约 5km，有水泥公路到达，交通较为便利（见

图 1）。

10.2 自然地理条件

矿区属热带海洋季风气候，雨量充沛，气候温和，矿区地貌形

态属丘陵区，海拔高度 80～156m，相对高差 76m。地形总体东部高，

西部低。地表植被较发育，灌木杂草茂密。

矿区及周边为荔枝沟抱坡村居民，以汉族为主。主要以经济作

物芒果为主，另外有少量甘蔗、香蕉、荔枝等，区内工业较发达。

由于矿区处于山凹中，四周均有高山环抱，附近虽有环岛铁路、

图 1 矿区交通位置图

矿区位
置
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绕城高速等重要交通干线通过，但均不在其可视范围之内。

10.3 矿区地质特征

10.3.1 地形地貌

矿山开采形成 1个面积约 256亩的大采坑，采坑边坡总体高度

约 50～71m（目前西侧开采边坡比东侧高）。采坑形成了 1级底板

平台，采坑内有积水（水坑面积约 58亩）。底板平台以上形成 3个

不规则开采台阶，平台间高差约 15～33m，坡度约 70～75°。各级

开采台阶，宽约 5～26m。矿山开采形成了较陡的开采边坡，总体坡

度达到了 80～85°。不稳定边帮位于采坑东侧边帮岩体，属岩石滑

坡。

10.3.2地层岩性

矿区地质条件简单，区内仅出露中三叠世花岗岩。

10.3.2.1地层

矿区地层不发育，仅在地表覆盖着中三叠世花岗岩（T2）的风

化产物。主要由地表植被残腐质、碎石颗粒、花岗岩风化砂土组成。

呈灰黑至肉红色。广泛分布于矿体之上。厚度一般 0.00～1.80米，

为剥离层。

矿区断裂构造不发育，主要以节理裂隙为主，但总体不发育，

局部较发育。从钻探工程及现有采坑剖面来看，矿区总体具有越往

深部花岗岩的完整性越好、节理裂隙越少的趋势，本矿区裂隙主要

应为次生裂隙。

10.3.2.2岩浆岩
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矿区岩浆岩发育，主要为中三叠世花岗岩（T2）。

中三叠世花岗岩（T2）：分布于整个矿区。岩石灰白带肉红色，

中粗粒花岗似斑状结构，块状构造。主要矿物成分为斜长石、钾长

石、石英、黑云母。其中斑晶为钾长石。是本次主要勘查的对象。

10.3.2.3矿石质量特征

田独镇荔枝沟抱坡村建筑用花岗岩石料矿石岩性为中粗粒似斑

状花岗岩，块状构造，中粗粒似斑状结构，呈灰白带肉红色。主要

由钾长石、斜长石、石英、少量黑云母等组成，斑晶为钾长石，有

时含有长石、石英捕掳晶。

矿石的 SiO2平均含量为 75.41%；Al2O3的平均含量为 11.97%；

Na2O+ K2O含量为 10.16%，K2O含量为 6.04%，属高钾钙酸性系列。

各组分及元素的含量均达到《GB14685-2001建筑用卵石、碎石》标

准，因此作为建筑用花岗岩材料是安全的。

10.3.3矿石加工技术性能

区内建筑用花岗岩石料矿，无须选冶。矿石可露天开采、机械

破碎加工成各种不同块度的片石或碎石料后即可进入市场销售。

采矿方式选择露天开采。

采矿工艺：开拓掌子面-----钻眼-----装药爆破-----进行破碎（通

过多级破碎）生产片石或碎石产品。

10.4开采技术条件

10.4.1 水文地质

矿区内主要分布中三叠世中粗粒似斑状花岗岩，发育有侵入岩
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风化裂隙水。据施工的钻孔情况来看，裂隙含水层厚度薄，地下水

量贫乏。表层风化带发育深度为 0-5.70米，其裂隙发育中等，在风

化带下部微风化或新鲜基岩中，裂隙不发育，仅在局部地段受构造、

风化作用的影响，风化裂隙较为发育。地下水主要赋存于该层风化

节理裂隙或构造裂隙中，地下水位受季节影响，接受大气降水补给，

大气降水沿裂隙渗入地下，补给地下水；地下水沿裂隙由水位高的

地区向水位低的地区径流，最终以渗流的形式排泄出地表。

地下水补给主要来源于大气降水，大气降水大部分经地表径流

进入沟谷，少部分经下渗作用进入地下水循环。地下水大部分受降

雨影响，雨后水量突然增多，久旱不雨水量大减。地下水径流途径

短，严格受地形、岩性控制。地下水的排泄方式主要有两种，一是

由于降水补给快，水体充塞于各种裂隙之中，水受重力作用，在地

形低洼之处沿裂隙流出，二是少部分经植物蒸发进入或直接蒸发进

入大气层，也是其排泄的重要途径。

由于矿体采用露天开采，未来矿坑充水因素主要有二个，一是

大气降水直接落入或沿山坡流入矿坑；另一个充水因素为岩石裂隙

充水渗入矿坑。由于裂隙含水层厚度薄，涌水量少，此因素的充水

量有限。将来矿坑充水以第一种为主，故开采中应设置采坑内的自

泄系统和人工抽水系统。尤其在台风暴雨季节应采取有力防洪措施。

总之，矿区水文地质条件简单，除局部有少量充水外，对矿体

开采基本无影响，将来在暴雨季节开采时，要注意矿坑涌水量的变

化并采取相应的排水措施。
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10.4.2工程地质条件

本区属于低山丘陵坚硬半坚硬岩类工程地质亚区，根据岩性特

征、岩石风化特征及岩石力学性质可分为 2个工程地质岩组--中三叠

世花岗岩（T2）和第四纪残坡积层。

中三叠世花岗岩（T2）：大面积分布于矿区，规模大，岩性主

要为花岗岩，灰白色，花岗结构，块状构造。岩石抗压强度较高，

属硬质岩。

第四纪残坡积层：分布于全区，岩性为花岗岩风化松散堆积物，

如残坡积土、冲积砂砾质粘土、粘土质砂、花岗岩碎块、转石等。

10.4.2.1不稳定边帮基本情况

1、不稳定边帮位置

矿山开采形成 1个面积约 256亩的大采坑，采坑边坡总体高度

约 50～71m（目前西侧开采边坡比东侧高）。采坑形成了 1级底板

平台，采坑内有积水（水坑面积约 58亩）。底板平台以上形成 3个

不规则开采台阶，平台间高差约 15～33m，坡度约 70～75°。各级

开采台阶，宽约 5～26m。矿山开采形成了较陡的开采边坡，总体坡

度达到了 80～85°。不稳定边帮位于采坑东侧边帮岩体，属岩石滑

坡。

2、不稳定边帮坡体基本特征

从 2015年 5月份开始，矿区采坑东侧边帮岩体不断发生规模较

大的崩滑。采坑东侧岩石边帮滑体高差约 28～51m、宽约 80～120m、

厚约 2～3m，测算塌滑方量约 10000～18000m3，属小型岩质滑坡。
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该不稳定边帮坡体自 2015年 5月份开始进入变形破坏阶段，不

稳定边帮所在坡体形成滑坡。滑坡主滑方向 255°左右，滑床为花岗

岩体节理面，滑面坡度 65～78°不等，滑体厚度约 10m，局部稍薄，

滑坡舌至三级平台底部，标高约 65m，滑尾位于边帮顶部，标高约

130m，滑坡体高差约 65m，滑坡体滑移破坏平距 12m。据测算，已

滑动破坏的滑坡体土石方约 10000～18000m3,属小型滑坡。

该滑坡变形破坏下滑堆积体清理后，尚存在较大的滑坡隐患。

该滑坡隐患可能的主滑方向与原滑坡一致，滑面为花岗岩体羽状节

理面，具有在失稳条件下分层滑移的特点。节理间距 5m左右，存

在 3组平行状节理，节理产状 255°∠65～78°，也是可能的滑坡隐

患滑面坡度。滑坡隐患南北宽 175m，东西长 25～60m，厚度 15～

20m。测算可能的滑坡土石方量 30000～36000m3，亦属小型滑坡。

3、不稳定边帮危害对象

①危害不稳定边帮坡体下方道路通行安全，该道路为一墓园交

通唯一出路；

②危害不稳定边帮坡体下方矿山开采作业安全及设备安全；

③危害原治理工程安全（不稳定边帮坡体隐患东南边坡为林业

部门已经竣工的治理工程）。

4、不稳定边帮成因机理

不稳定边帮坡体由中三叠世花岗岩组成，风化程度达中风化-微

风化，呈块状构造，中粗粒似斑状结构，颜色呈灰白色带肉红色。

节理呈平行状，羽状节理，节理产状 255°∠65～78°，节理间距
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5m左右，岩石裂隙发育产状凌乱，南北方向裂隙率一般 4条/m。

（1）已发生崩滑机理分析

该崩滑形成的不稳定边帮由矿山采矿活动所引发，由于矿山采

矿使采坑东侧边帮底部坡脚淘空，使坡体下部支撑力减少，坡体在

自身重力作用下下滑，这是外部因素作用结果。其内部因素是坡体

岩石节理裂隙发育，节理面倾向 255°，倾角 65～78°，节理面倾

向与采坑东侧边帮坡向一致，形成顺层滑坡。另外矿山采矿爆破振

动也是重要诱因。

（2）崩滑隐患致灾机理分析

在原边帮崩滑堆积物清理后，坡面依然存在危岩体及高陡边坡，

崩滑隐患可能致灾的各种因素依然存在，①多组平行状顺层节理；

②节理面自上而下连贯性较好，有利于降雨入渗；③岩石裂隙发育

易形成大小不等的“楔形体”；④矿山开采爆破，人员机械往来振

动影响等，这些因素均可能导致滑坡隐患变形滑动，对坡体下方作

业人员，道路往来人员及已有治理工程造成危害。

10.4.2.2东侧不稳定边帮稳定性分析

1、边坡崩滑堆积体稳定性分析

目前，位于采坑东侧边帮坡脚地段的崩滑堆积体形成高约 30m、

总体坡度达 75°左右的乱石堆。位于三级平台的公路西侧边坡局部

地段已出现裂缝，极大地影响东侧坡体稳定性，在强降雨冲刷和开

采爆破震动作用下，易发生再次崩滑。

2、采坑东侧不稳定边帮隐患稳定性分析
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采坑东侧边帮岩体除去崩滑堆积体后，目前该采坑边帮岩体的

稳定性仍然较差。根据采坑边帮调查结果，该边帮岩体破碎。距采

坑边帮坡面往内侧间隔约 5m，发育有三组顺坡节理，据统计，裂隙

率一般 4条/m，裂隙间隔大者 25～35mm。节理走向 165°，倾向南

西，倾角 65～78°，在临空状态下，容易形成潜在滑动面，导致采

坑边帮岩体再次发生崩滑。

3、可能发展趋势

根据采坑东侧不稳定边帮隐患现状及可能的致灾机理分析，以

及崩塌隐患稳定性分析，如该采坑东侧边帮不采取相应的治理措施，

造成崩塌隐患下方道路往来人员、采矿作业人员及设备危害的可能

性较大，届时社会影响较严重。

10.4.3环境地质

矿山地质环境问题主要有：高陡边坡岩石裸露、部分危岩崩落、

原生地形地貌景观破坏、土地资源与植被破坏。

11、评估方法

根据《中国矿业权评估准则》的有关规定并参照《矿业权评估

收益途径评估方法修改方案》，鉴于三亚市吉阳区荔枝沟抱坡村矿

区建筑用花岗岩矿（采坑东侧不稳定边帮治理所涉及采石料），矿

山生产规模小，矿床属小型，根据三亚市目前的市场需求量，拟建

服务年开采量为 70009.26m3的小型矿山。因此，本项目采矿权评估

采用收入权益法。

计算公式为：
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式中：P——采矿权评估价值；

SI t——年销售收入；

K——采矿权权益系数；

i——折现率；

t——年序号（i =1，2，…，n）;

n——评估计算年限。

12、主要技术经济参数指标选取原则

12.1 本项目评估利用的储量是以海南地质综合勘察设计院编制

的《三亚市吉阳区荔枝沟抱坡村矿区建筑用花岗岩矿矿山采坑东侧

不稳定边帮治理实施方案》（2016年 1月），核定的地质储量为基

础。

12.2 其他主要技术经济指标的选择

其他主要技术经济指标的选取参考三亚市国土资源局提供的有

关矿山资料和评估人员掌握的资料确定。

13、主要技术指标

13.1 保有地质储量、评估可利用储量、评估利用的可采储量

13.1.1 保有地质储量

根据海南地质综合勘察设计院编制的《三亚市吉阳区荔枝沟抱

坡村矿区建筑用花岗岩矿矿山采坑东侧不稳定边帮治理实施方案》

（2016年 1月），核定的保有地质储量：70009.26m3。
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13.1.2 评估可利用储量

根据《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意

见》：计算评估利用的资源储量时，对参与评估计算的保有资源储

量应结合矿产资源开发利用方案或（预）可行性研究或矿山设计分

类处理，其中：经济基础储量，属技术经济可行的，全部参与评估

计算；探明的或控制的内蕴经济资源量（331）和（332），全部参

与评估计算；推断的内蕴经济资源量（333）可参考（预）可行性研

究、矿山设计、矿产资源开发利用方案或设计规范的规定等取值，

（预）可行性研究、矿山设计或矿产资源开发利用方案等中未予利

用的或设计规范未做规定的，采用可信度系数调整，可信度系数在

0.5~0.8范围取值。

简单勘查或调查即可达到矿山建设和开釆要求的无风险的地表

出露矿产（如建筑材料类矿产等）估算的内蕴经济资源量可作为评

估利用资源储量。

计算评估利用的可采储量时, 对于各种资源量应在项目经济合

理性分析后分类处理, 属技术经济可行的各种资源量（包括 333、

（334）?）全部参加评估计算, 不使用“可信度系数”进行折算。

本评估项目中，故不需进行可信度系数调整，全部参与评估计

算。即评估利用的资源储量为 70009.26m3 。

13.1.3评估利用的可采储量

根据《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意

见》，评估利用的可采储量是指评估利用的资源储量扣除各种损失
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后可采出的储量。评估利用的可采储量计算公式如下：

评估利用的可采储量＝（评估利用资源储量－设计损失量）×

采矿回采率。

本次评估确定设计损失量为 0，开采回采率 95.27%，达到社会

平均生产力水平。综上所述，本评估项目中矿石的可采储量为：

根据《三亚市吉阳区荔枝沟抱坡村矿区建筑用花岗岩矿矿山采

坑东侧不稳定边帮治理实施方案》，采坑边坡削方减载、危岩清理

及削平台爆破总石方，其中，用于治理工程的平台外沿挡土墙浆砌

片石方量为 535.47m3。

评估利用的可采储量（70009.26－535.47）×95.27%≈66187.68

万 m3。

1.0m3实体石料可生产规格碎石体积（松方）的估算公式为：

1
1

1.0 (1 )KQ
dcp
  

 ＝
39.1

%)221(58.20.1 
≈1.45m3

式中： 1Q ---规格碎石体积，m3；

 ---实体石料的体重，取为 2.58t/m3；

K ---包括实体石料的穿爆过粉碎及破碎作业过粉碎（即≤10mm）的

综合粉矿率，因矿石以块状构造为主，故平均取值为 22%（20～

25%）;

1dcp ---各类规格碎石的平均容重，取为 1.39t/m3。

松方系数按 1.45计算

其松方总量为：66187.68万 m3×1.45=95972.14m3。

另外，尚可产出石粉量（即≤10mm）：
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2
2 dcp

KQQ 
 =

2.1
%2258.268.66187 

≈31306.77 m3

式中：

2Q ——石粉体积量，m3；

2dcp
——石粉的平均容重，取为 1.2t/m3；

其余符号同前。

13.2 采、选矿方案

自行装配碎石机系统。

13.3 产品方案

根据海南地质综合勘察设计院编制的《三亚市吉阳区荔枝沟抱

坡村矿区建筑用花岗岩矿矿山采坑东侧不稳定边帮治理实施方案》：

恢复治理施工时产出的石料基本上能综合利用为建筑用料，依本次

矿山恢复治理的实际，本次评估采用的产品方案为建筑用花岗岩矿，

作为建筑原料就地销售。恢复治理工程切削石料，可作为建筑用碎

石利用，而剥离土中以砾质粘性土为主，夹杂少量砂质粘性土及极

少量腐殖质的部分可作为台阶覆土料使用，其他可作为路基填料等，

不对外销售。

拟定产品方案为：1-2、1-3、2-4规格碎石，片石，石粉（即≤

10mm）。

13.4 生产规模

根据《价款评估应用指南》，考虑到本次评估目的，本次评估

生产规模取值为年产建筑用花岗岩矿 84853m3。

本项目评估设定生产能力为：采选原矿石量 84853m3/年。
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13.5 采矿回采率、选矿回收率

采矿回采率 95.27％，选矿回收率 100％。

13.6 矿山服务年限

13.6.1 矿山合理服务年限根据下列公式计算：

T＝（Q×η）/A

式中：T－矿山合理服务年限；

A—矿山生产规模；

Q－评估可利用储量；

η－采矿回采率；

Q×η－可采储量。

13.6.2 式中参数选取及计算结果

本项目评估可利用储量（实体石料）66187.68万 m3，即生产规

格碎石松方量 95972.14m3和石粉量 31306.77m3 ，矿山合理服务年限

为 1.5年（18个月），采矿回采率为 95.27％。

则根据上述计算公式：

A＝Q×η÷T

＝（95972.14+31306.77）m3÷1.5（年）

＝127278.91m3÷1.5（年）

≈84853m3/年

即矿山合理服务年限为 1.5年（18个月），其生产规模（松方）

84853m3/年。

14、财务指标
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14.1产品销售价格

据调查，建筑用碎石综合售价（松方不含税）为：49~59元/吨

（按系数 1.42计，即 69.58~83.78元/ m3），本项目评估取 76.68元/

立方米；石粉（即≤10mm）售价（松方不含税）为：15~25元/ m3，

本项目评估取 20元/立方米。

各种规格石料平均售价=76.68×0.78+20×0.22

=59.81+4.4

=64.21元/立方米

14.2年销售收入

三亚市吉阳区荔枝沟抱坡村矿区建筑用花岗岩矿（采坑东侧不

稳定边帮治理所涉及采石料）正常年不含税销售收入计算如下：

销售收入的计算公式为：

正常年销售收入=花岗岩年产量（松方）×花岗岩平均销售价格

年销售收入=84853立方米×64.21元/立方米

=5448445.07元

销售收入估算详见附表二。

14.3折现率

根据《价款评估应用指南》，矿业权价款评估中，折现率按国

土资源部的相关规定直接选取。

根据国土资源部公告 2006年第 18号《关于实施〈矿业权评估

收益途径评估方法修改方案〉的公告》，对矿业权出让评估和国家

出资勘查形成矿产地且矿业权价款未处置的矿业权转让评估，地质
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勘查程度为勘探以上的探矿权及（申请）采矿权评估折现率取 8%。

根据国土资源部公告 2008年第 6号《国土资源部关于实施矿业权评

估准则的公告》，矿业权评估准则尚未规定的，矿业权价款评估仍

应遵循《矿业权评估收益途径评估方法修改方案》和《矿业权评估

指南》。本项目为采矿权价款评估，因此，本次评估折现率取 8%。

14.4 采矿权权益系数

根据《矿业权评估参数确定指导意见》（CMVS30800-2008），

建筑材料类矿山原矿采矿权权益系数的取值范围为 3.5~4.5%。该矿

露天开采，地质构造较好，水文地质条件一般，工程地质条件一般，

环境地质条件简单，但本次恢复治理工程需切削边帮、治理采坑平

台产生的建筑石料进行综合利用，工程难度较大。综上所述，该矿

采矿权权益系数取中值偏低值，本次评估采矿权权益系数取 3.7%。

15、评估过程

根据《矿业权评估程序规范（CMVS11000-2008）》，按照评估

委托人的要求，我事务所组织评估人员，对委托评估的采矿权实施

了如下评估程序：

15.1 接受委托阶段：2018年 4月 23日，三亚市国土资源局委

托我事务所为承担本项目评估机构。项目接洽，与评估委托人明确

此次评估业务基本事项，拟定评估计划（评估方案和方法等），收

集与评估有关的资料。

15.2 尽职调查阶段：2018年 4月 28日，根据评估的有关原则

和规定，我事务所评估人员对委托评估的采矿权进行了现场勘查，
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同时进行产权验证和查阅有关材料，征询、了解、核实矿区地质勘

查、矿山设计建设等基本情况，现场收集、核实与评估有关的地质

资料等；对矿区范围内有无矿业权纠纷进行了核实。

15.3 评定估算阶段：2018 年 5 月 3 日~5 月 8 日，依据收集的

评估资料进行整理分析，选择适当的评估方法，合理选取评估参数，

完成评定估算，具体步骤如下：根据所收集的资料进行归纳、整理，

查阅有关法律、法规，调查有关矿产开发及销售市场，按照既定的

评估程序和方法，选取评估参数，对委托评估的采矿权价值进行评

定估算，对估算结果进行必要的分析，形成评估结论，完成评估报

告初稿，复核评估结论，并对评估结论进行修改和完善。

15.4 出具报告阶段：2018年 5月 9日，根据评估工作情况，出

具评估报告，并向评估委托人提交评估报告。

16、评估结果

本所评估人员在实施了上述采矿权评估程序和方法后，经过评

估估算，确定三亚市吉阳区荔枝沟抱坡村矿区建筑用花岗岩矿（采

坑东侧不稳定边帮治理所涉及采石料）采矿权价款为人民币：贰拾

陆万捌仟肆佰伍拾柒元整（RMB268,457.00元）。

评估结果的计算见附表一。

17、评估有关问题的说明

17.1 评估结果的有效期

本报告评估基准日为 2018年 4月 30日。按现行法规规定，本

评估结果有效期为一年，即从评估基准日起一年内有效。如果本评
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估结果的时间超过有效期，本评估机构对应用此评估结果而对有关

方面造成的损失不负任何责任。

17.2 评估基准日后的调整事项

按现行法规规定，本评估结果有效期为一年。在有效期内，如

果委托评估的资产具体数量发生变化，委托方应根据原评估方法对

评估价值进行相应调整；如果委托评估的资产价格标准发生不可抗

拒的变化，并对资产价值产生明显影响时，委托方应聘请评估机构

重新评定资产价值。

17.3 其他责任划分

本评估机构只对本项目的评估结果是否符合职业规范要求负

责，不对资产定价决策负责。本项目评估结果是根据本项目特定的

评估目的得出的公允价格，不得用于其他目的。

17.4 评估报告书的使用范围

本评估结论仅供委托方出让“三亚市吉阳区荔枝沟抱坡村矿区

建筑用花岗岩矿（采坑东侧不稳定边帮治理所涉及采石料）采矿权”

并办理采矿权价款处置手续这一评估目的及送交评估主管机关审查

使用，未经委托方同意，本评估机构不会向他人提供或公开。本评估

报告书的使用权归委托方所有。

18、评估报告的假设条件

本评估报告的假设条件包括：

18.1海南地质综合勘察设计院编制的《三亚市吉阳区荔枝沟抱

坡村矿区建筑用花岗岩矿矿山采坑东侧不稳定边帮治理实施方案》
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（2016年 1月），核定的地质储量为准。

18.2 矿产品价格及国家有关经济政策在短期内不会发生重大

变化。

18.3 矿山的采选技术以设定的技术水平为基准。

18.4 矿山企业持续经营不存在重大不确定性。

18.5 市场供需水平基本保持不变。

19、评估报告提出日期

本评估报告提出日期为 2018年 5月 9日。

20、评估责任人员

法定代表人：陈顺春

项目负责人：陈顺春

中国注册矿业权评估师：陈顺春

中国注册矿业权评估师：王接福

21、评估项目参加人员

陈顺春（中国注册矿业权评估师）

王接福（中国注册矿业权评估师）

李 福（高级工程师）

符和生（水文地质工程师）

陈 东（会计师）
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（此页为三亚市吉阳区荔枝沟抱坡村矿区建筑用花岗岩矿（采坑东

侧不稳定边帮治理所涉及采石料）采矿权评估报告书正文之重要组

成部分）

法定代表人：

项目负责人：

中国注册矿业权评估师：

海南拓新矿业咨询评估事务所

二〇一八年五月九日
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三亚市吉阳区荔枝沟抱坡村矿区建筑用花岗岩矿（采坑东侧

不稳定边帮治理所涉及采石料）采矿权评估报告书
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施方案》评审意见（2016年 1月）
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[附表一]

三亚市吉阳区荔枝沟抱坡村矿区建筑用花岗岩矿（采坑东侧不稳定边帮治理所涉及采石料）采矿权评估价值估算表

评估委托人:三亚市国土资源局 评估基准日:2018年 4月 30日 单位:人民币元

项目

年份
2018年

5月-12月底

2019年

1月-10月底

合计 1 2

1.产品销售收入 8172667.60 3632296.71 4540370.89

2.折现系数（r=8%） 0.9259 0.8573

3.销售收入现值 7255603.49 3363143.52 3892459.96

4.采矿权权益系数 3.70%

5.采矿权评估价值 268457.33 124436.31 144021.02

评估机构:海南拓新矿业咨询评估事务所 项目负责人:陈顺春 制表人:陈东
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[附表二]

三亚市吉阳区荔枝沟抱坡村矿区建筑用花岗岩矿（采坑东侧不稳定边帮治理所涉及采石料）采矿权评估价值估算表

评估委托人:三亚市国土资源局 评估基准日:2018年 4月 30日 单位:人民币元

序号 项目名称

1 2

2018年

5月-12月底

2019年

1月-10月底

1 年销售收入 3632296.71 4540370.89

评估机构:海南拓新矿业咨询评估事务所 项目负责人:陈顺春 制表人: 陈东
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[附表三]

三亚市吉阳区荔枝沟抱坡村矿区建筑用花岗岩矿（采坑东侧不稳定边帮治理所涉及采石料）采矿权评估储量计算汇总表

评估委托人:三亚市国土资源局 评估基准日:2018年 4月 30日 单位:立方米

矿种 分类标准
资源储量类型 评估利用的储量

单位 立方米

建筑用

花岗岩矿

基础储量 资源量 70009.26

资源量 333 0

合计 70009.26

评估机构:海南拓新矿业咨询评估事务所 项目负责人:陈顺春 制表人:陈东


