公示内容：
《三亚市梅村产业园（二、三期）控制性详细规划暨城市设计》

1、 规划范围
梅村产业园区位于三亚市天涯区凤凰机场西侧和北侧，西至两王岭，东至凤凰机场，南至海榆西线，北至岭渣水库，产业园区整体范围和三亚市策划的梅村产业平台范围保持一致为699公顷。产业园一期约57公顷用地已编制控制性详细规划并批复实施，本次规划范围为产业园二、三期，不含一期范围，因此本次规划面积为642公顷。考虑到对梅村产业园的规划的整体性，园区规划二、三期与一期进行充分的衔接，对整个园区进行统筹考虑统一布局。

2、 功能定位
三亚梅村产业园紧扣海南自由贸易港和三亚打造开放创新的海南自贸港标杆城市建设要求，依托毗邻凤凰国际机场和海南环岛高速的区位优势，重点发展黄金珠宝及高端消费、物流分拨、高附加值无污染的高端制造加工业、数字经济等产业，打造成为三亚的创新消费活力点、高端制造新基地。

3、 功能结构
规划提出以产定区、双轴链城、六区两心、产城共荣的总体设想，园区整体形成双轴、六区、两心的总体空间结构。
双轴主要为依托纵一路、梅村东路形成的东西两条产城联系轴，串联梅村产业园各产业组团，强化产业园与中心城区的关系。
六区主要为根据产业发展形成位于园区西侧的黄金珠宝产业园、物流分拨组团、南侧的保税物流组团、东侧的产业预留组团四个产业组团，位于园区东侧的产业配套社区以及中部生态保留区。
两心主要是为西侧产业服务的产业综合服务中心、东侧为产业配套社区服务的生活邻里中心。

4、 用地布局
规划按照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（试行）明确各地块的用地性质、控制指标。梅村产业园二、三期范围内共有城市建设用地207.31公顷，非建设用地434.76公顷，其中农林用地356.91公顷，水域7.22公顷，发展备用地70.63公顷。
根据地块规划，园区二三期规划范围内：
城市建设用地207.31公顷，其中居住用地47.5公顷，占城市建设用地的22.91%；公共管理与公共服务用地5.12公顷，占城市建设用地的2.47%；商业服务业用地0.65公顷，占城市建设用地的0.31%；工矿用地5.41公顷，占城市建设用地的2.61%；仓储用地37.89公顷，占城市建设用地的18.28%；交通运输用地102.01公顷，占城市建设用地的49.2%；公用设施用地2.35公顷，占城市建设用地的1.13%；绿地与开敞空间用地6.4公顷，占城市建设用地的3.09%。


规划城市建设用地汇总表
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	用地名称
	用地面积
（公顷）
	占建设用地比例

	
	
	
	

	07
	居住用地
	47.50 
	22.91%

	
	其中
	0701
	城镇住宅用地
	37.34 
	18.01%

	
	
	其中
	070102
	二类城镇住宅用地
	37.34 
	18.01%

	
	
	070102/090101
	二类城镇住宅/零售商业混合用地
	10.16 
	4.90%

	08
	公共管理与公共服务用地
	5.12 
	2.47%

	
	其中
	0801/0803
	机关团体/文化混合用地
	1.26 
	0.61%

	
	
	0804
	教育用地
	3.86 
	1.86%

	
	
	其中
	080403
	中小学用地
	3.20 
	1.54%

	
	
	
	080404
	幼儿园用地
	0.66 
	0.32%

	09
	商业服务业用地
	0.65 
	0.31%

	
	其中
	0901
	商业用地
	0.65 
	0.31%

	
	
	其中
	090105
	公用设施营业网点用地
	0.65 
	0.31%

	10
	工矿用地
	5.41 
	2.61%

	
	其中
	1001
	工业用地
	5.41 
	2.61%

	
	
	其中
	100101
	一类工业用地
	5.41 
	2.61%

	11
	仓储用地
	37.89 
	18.28%

	
	其中
	1101
	物流仓储用地
	37.89 
	18.28%

	
	
	其中
	110101
	一类物流仓储用地
	37.89 
	18.28%

	12
	交通运输用地
	102.01 
	49.20%

	
	其中
	1201
	铁路用地
	9.89 
	4.77%

	
	
	1202
	公路用地
	19.19 
	9.25%

	
	
	1203
	机场用地
	0.71 
	0.34%

	
	
	1207
	城镇道路用地
	71.88 
	34.67%

	
	
	1208
	交通场站用地
	0.35 
	0.17%

	
	
	其中
	120802
	公共交通场站用地
	0.35 
	0.17%

	13
	公用设施用地
	2.35 
	1.13%

	
	其中
	1301
	供水用地
	0.12 
	0.06%

	
	
	1303
	供电用地
	1.43 
	0.69%

	
	
	1309
	环卫用地
	0.25 
	0.12%

	
	
	1310
	消防用地
	0.54 
	0.26%

	14
	绿地与开敞空间用地
	6.40 
	3.09%

	
	其中
	1401
	公园绿地
	6.40 
	3.09%

	城市建设用地合计
	207.31 
	100.00%



5、 公共服务设施布局
规划公共管理与公共服务用地5.12公顷，占城市建设用地的2.47%。在西区结合产业用地布局机关团体/文化混合用地1处，用地面积1.26公顷，拟建设园区管理运营和展示中心；在东区结合安置区和人才住房布局幼儿园用地1处，用地面积0.66公顷，布局中小学用地1处，用地面积3.2公顷，引入一所九年一贯制学校。

6、 土地使用强度控制
（1） 开发强度控制
工矿用地和仓储用地的容积率采用下限和上限指标同时控制的方式，其余建设用地容积率采用上限指标的控制方式。规划范围内设定二类开发强度分区，分别为低强度控制区（0＜容积率＜1.0）、中强度控制区（1.0≤容积率≤2.0）。
低强度控制区（0＜容积率＜1.0）：包括容积率上限为0.5、0.7、0.8的地块3档，主要为公共交通场站用地、公用设施营业网点用地、中小学用地、幼儿园用地和公用设施用地。
中强度控制区（1.0≤容积率≤2.0）：包括容积率上限为1.2、1.8、2.0的地块共3档，主要为工矿用地、仓储用地和居住用地。
（2） 建设高度控制
建筑高度采用上限指标的控制方式。规划范围内设定三类建筑高度分区，分别是低层及多层控制区（0＜高度≤20米）、多层及中高层控制区（20米＜高度≤30米）、中高层控制区（30米＜高度≤38米）。受凤凰机场净空限制，规划范围内所有建筑高度应低于海拔高度67.6米。
低层及多层控制区（0＜高度≤20米）：包括建筑高度上限为10米、12米、15米、20米的地块共4档，主要为中小学用地、幼儿园用地、公共交通场站用地、工矿用地和公用设施用地。
多层及中高层控制区（20米＜高度≤30米）：包括建筑高度上限为30米的地块共1档，主要为工矿用地和仓储用地。
中高层控制区（30米＜高度≤38米）：包括建筑高度上限为38米的地块共1档，主要为居住用地。
（3） 建筑密度控制
仓储用地、工矿用地建筑密度参照《工业项目建设用地控制指标》（国土资发（2008）24号）为下限指标控制，控制在30%以上，其他用地建筑密度采用上限指标的控制方式。

7、 道路交通系统
园区由区域骨架道路、主干路、次干路、支路构成的层级清晰功能明确的四级道路网体系。其中，区域骨架道路为一纵路、三横路、海榆西线，形成“二横一纵”对外交通主廊道，衔接海南环岛高速、规划第二高速、机场、高铁站、南山港及三亚市中心城区等，承担园区主要对外客货运交通功能。区域骨架道路与园区主干路构成“五横四纵”骨架路网系统，承担园区主要内部交通及对外交通联系功能；园区次干路和支路主要承担集散园区内部交通及承担各地块进出交通功能。
构建一纵路、东一路两条纵向货运主通道，主要承担园区主要对外货运交通，实现与规划第二高速、海南环岛高速、南山港及凤凰国际机场快速货运联系，打造陆海、陆空货运联运系统，同时承载园区内部海南环岛高速南北两侧园区货运交通联系。园区构建梅村东路、梅村西路两条纵向客运主通道，主要承担园区主要对外客运交通，通过与二横路、三横路、海榆西线衔接，实现园区与三亚市中心城区、凤凰国际机场及高铁站等对外客运联系，同时作为园区对外公交廊道，接入三亚市公交系统，承担园区内部海南环岛高速南北两侧园区通勤交通主要通道。
园区采用高效方格网路网结构，道路总长33.29公里，道路面积为83.75公顷，占比为31.64%，道路网密度为9.93公里/平方公里。骨架道路（区域骨架道路、主干路）总长19.37公里，其中区域骨架道路总长7.25公里，骨架道路路网密度为5.78公里/平方公里；次干路总长8.36，路网密度为2.49公里/平方公里，支路总长5.56公里，网密度为1.66公里/平方公里。

8、 附图
01 区位图
02 空间结构规划图
03 地块规划用地图
04 公共服务设施规划图
05 开发强度控制规划图
06 建筑高度控制规划图
07 建筑密度控制规划图
08 道路系统规划图
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